
N o t i c e  d e  m o n t a g e
Cette notiCe de montage ConCerne les Codes roUXel : 

rails Codes 301253 (l 1m) et 301254 (l 2m) et spots Codes 301250-301251-301252

!
ASSUREZ VOTRE SÉCURITÉ
Pour installer vos spots sur rail en toute quiétude :
1- Coupez le disjoncteur général afin de supprimer l’énergie
2- Respectez les normes d’installation en vigueur
3- Lisez attentivement la notice de montage livrée avec l’appareil

1. RaccoRdeR le Rail à l’électRicité

a) ouvrier le boîtier à l’aide   
    d’un tournevis cruciforme. b) Relier les fils de votre câble      

    préalablement dénudé comme sur      
    la photo ci-dessus, et sélectionnez     
    une des 3 phases ( l1, l2, l3) 

Neutre

c) Refermer le boîtier.

Utilisation des 3 phases : Si besoin, faites appel à un professionnel. 
2. FixeR UN Spot SUR UN Rail

a) Vérifier que la molette       
     est bien sur oFF

b) ouvrir le bouton de sécurité. c) Mettre le spot sur le rail :            
     attention au sens.

d) Fermer le bouton de sécurité. e) Sélectionner la phase souhaitée (1,2 ou 3 en fonction  
    de votre branchement ) en tournant la molette dans   
    le sens des aiguilles d’une montre. 

f) orienter le spot.

3. RetiReR UN Spot dU Rail

a) tourner la molette sur oFF b) ouvrir le bouton de sécurité. c) pencher le spot en arrière et          
    le retirer doucement.
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