
G u i d e  d e  m o n t a g e

- Devis GRATUITS
- Conseils
- Renseignements

L i g n e  B o s t o n  R u s t i q u e

ROUXELROUXEL

La ligne Boston Rustique se caractérise par son tube 
rectangulaire finition métal vieilli vernis combiné à ses fonds 
et tablettes en pin massif teinté.
Son look robuste et branché permettra à ce rayonnage 
de s’intégrer parfaitement dans les jeanneries, boutiques 
d’artisanat, boutiques de stations de sports d’hiver...

Finition métal vieilli vernis

Panneaux en pin massif teinté Double perforation pas de 50 mm Structure et accessoires métal vieilli

Destination :



L i g n e  B o s t o n  R u s t i q u e

G u i d e  d e  m o n t a g e ROUXEL

L i g n e  B o s t o n  R u s t i q u e
G u i d e  d ’ a c h a t

Piètement 1 face perforée Métal Vieilli
Section 50 x 30 mm. Double perforation, pas de 
50 mm. Embase L 40 cm.
H 137,5 cm. Code 103458. L’unité
H 240 cm. Code 13860. L’unité

1

Piètement 2 faces perforées Métal Vieilli
H 137,5 cm 
Section 50 x 30 mm. Double perforation, pas de 
50 mm. Embase L 75 cm.
Code 103559. L’unité

2

Traverse Métal Vieilli

L 97,7 cm 
Code 13861. Pqt de 2

3

Profil U 20 Métal Vieilli

L 120 cm. Pour fond code 13928. 
Code 13930. Pqt de 2

4

Profil U 19 Métal Vieilli

L 100 cm. Pour traverses code 13861.
Code 13931. Pqt de 2

5

Fond bois Pin massif teinté

> L 97,5 x H 120,5 cm. Sans fixation. 
Code 13928. L’unité

> L 97,5 x H 220,5 cm. Avec fixations. 
Code 13857. L’unité

6

Tablette bois Pin massif teinté

L 100 x P 45 cm, ép. 30 mm 
Code 13858. L’unité

7

Consoles inclinables Métal Vieilli

L 37 cm 
Code 13859. Pqt de 2

8

Barre de charge Métal Vieilli

L 100 cm 
Tube ovale section 30 x 15 mm, en métal ép. 
1,2 mm. Pour montant avec perforation pas de 

50 mm.
Code 13862. L’unité

9

Bras incliné Métal Vieilli

L 35 cm 
Code 13864. L’unité

10

Penderie décalée Métal Vieilli

L 100 cm 
Tube ovale section 30 x 15 mm, en métal ép. 
1,2 mm. Pour montant avec perforation pas de 

50 mm.
Code 13863. L’unité

11

Bras droit Métal Vieilli

L 40 cm 
Code 13030. L’unité

10

Fonds
pin massif

teinté

Pour assurer la stabilité de votre structure, il est impératif de mettre 
2 traverses entre les montants.

Le fond bois H 137,5 cm code 13928 est livré 
sans fixations latérales, 
il faut donc ajouter les profils U code 13930.

A .  L a  s t r u c t u r e  d e  b a s e B .  L e s  f o n d s  b o i s

Le fond bois H 220,5 cm code 13857 
est livré avec fixations latérales.
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